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        POCKET NC FRÄSMASCHINEN FÜR PRÄZISION UND HÖCHSTE ANFORDERUNGEN


Die neuen kompakten 5-Achs-Fräsmaschinen, die auf jede Werkbank und auf jeden Schreibtisch passen.
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        Maßgeschneiderte Anwendungen für Bildungseinrichtungen und Unternehmen


Die Fräsmaschinen werden in der CNC-Ausbildung an Schulen, Hochschulen und in der Fertigung eingesetzt. Die Fräsmaschinen eignen sich nicht nur hervorragend für die Ausbildung, sondern auch für die Herstellung von Präzisionsteilen.


Vorteile

- kompakt und transportabel

- hochwertige Verarbeitung

- einfach zu bedienen

- leistungsstark

- besonders geeignet für Bunt- und Leichtmetalle, Holz und Kunststoffe

- preiswerter als vergleichbare Modelle


Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit der Pocket NC.


Pocket NC Fräsmaschinen und umfangreiches Zubehör finden Sie im

Shop
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Pocket NC V2-10


Eigenschaften

X-Achse: 114 mm, Y-Achse: 127 mm, Z-Achse: 90 mm

Gewicht: 15,8 kg

Abmessungen (L-B-H): 430 mm -225 mm-245 mm

Simultane 5-Achsen-Bewegung möglich

Steuerung über Web-Interface PC, Mac oder

Chromebook

Keine Internetverbindung notwendig

Akzeptiert Standard G-Code


Spezifikationen

Stabiler Aluminiumrahmen

Universalnetzteil: 90-264 VAC, 127-370 VDC, 47-63 Hz


Drehachsen

Nema 17 Schrittmotoren

Schneckengetriebe

Max. Geschwindigkeit: 40°/Sekunde

Auflösung: 0.004°

Wiederholgenauigkeit: 0.08° bei 0% Belastung

Unrundheit < 0.05 mm

Drehwinkel A-Achse: -25° bis 135°

B-Achse: kontinuierliche Drehung


Linearachsen

Nema 17 Schrittmotoren

Bewegungsgewinde mit vorgespannten Spielmuttern

vorgespannten Spielmuttern

Max. Geschwindigkeit: 1.524 mm/min

Auflösung: 0.005    mm

Spiel: 0.0127 mm an der Werkzeugaufnahme

Wiederholgenauigkeit: +/-0.0127 mm bei 0% Belastung


Spindel

Spindeldrehzahl: 2.000-10.000 1/min

Spindelleistung: 200 Watt

Spindelmotor: BLDC 3-Phasen mit Hall-Feedback

Unrundheit der Spindel: ~0.0127 mm

Werkzeughalter: für ER 11 Spannzangen


Softwareempfehlung

Postprozessor für Autodesk Fusion 360 (Empfehlung)


Lieferumfang

Pocket NC V2-10 Fräsmaschine

Langer Werkzeughalter

Spannzange ER11, 1/8 Zoll

Fräser für Kunststoff Durchmesser 3 mm 1/8  Zoll

Universalschraubstock

USB-Kabel

Netzkabel
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Pocket NC V2-50


Eigenschaften

X-Achse: 115,5 mm, Y-Achse: 128,3 mm, Z-Achse: 90,1 mm

Gewicht: 16,5 kg

Abmessungen (L-B-H): 470 mm-225 mm-245 mm

Simultane 5-Achsen-Bewegung möglich

Steuerung über Web-Interface PC, Mac oder

Chromebook

Keine Internetverbindung notwendig

Akzeptiert Standard G-Code


Spezifikationen

Stabiler Aluminiumrahmen

Universalnetzteil: 90-264 VAC, 127-370 VDC, 47-63 Hz


Drehachsen

Nema 17 Schrittmotoren

Schneckengetriebe

Max. Geschwindigkeit: 40°/Sekunde

Auflösung: 0.004°

Wiederholgenauigkeit: 0.08° bei 0% Belastung

Unrundheit < 0.05 mm

Drehwinkel A-Achse: -25° bis 135°

B-Achse: kontinuierliche Drehung


Linearachsen

Nema 17 Schrittmotoren

Führungsschrauben mit vorgespannten Spielmuttern

Max. Geschwindigkeit: 1.524 mm/min

Auflösung: 0.005    mm

Spiel: 0.0127 mm an der Werkzeugaufnahme

Wiederholgenauigkeit: +/-0.0127 mm bei 0% Belastung


Spindel

Spindeldrehzahl: 1.000-50.000 1/min

Spindelleistung: 200 Watt

Spindelmotor: BLDC 3-Phasen mit Hall-Feedback

Unrundheit der Spindel: ~0.0025 mm

Werkzeughalter: für CHB Spannzangen


Softwareempfehlung

Postprozessor für Autodesk Fusion 360 (Empfehlung)


Lieferumfang

Pocket NC V2-50 Fräsmaschine

CHB Werkzeugspannfutter

Spannzange CHB, 1/8 Zoll

Fräser für Kunststoff Durchmesser 3 mm 1/8  Zoll

Universalschraubstock

USB-Kabel

Netzkabel

Wartungseinheit mit Druckluftregler
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        Wir benötigen Ihre Einwilligung, um fortzufahren.

        Diese Website verwendet Cookies. Das machen wir, um ein besseres Verständnis davon zu erhalten, wie Besucher unsere Website nutzen, und Ihnen ein individuelleres Erlebnis bieten zu können. Wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen, können wir während Ihres Besuchs direkt und über unsere Partner Statistiken erheben. Weitere Informationen finden Sie unter "Einstellungen".
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        Diese Mitteilung wird nur einmal angezeigt. Den Link zu den "Cookie-Einstellungen" finden Sie aber immer in der Fußzeile der Seite.
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